
Döner Ekipman Test Cihazı



Durum İzlemede Yeni Bir Dönem
AMT Pro

Artesis AMT Pro, mevcut elektriksel, mekanik ve 
operasyonel arızaları, bu arızaların oluşmasına 
kalan süreyi, önerilen düzeltici bakım 
eylemlerini ve arızaların enerji verimliliği 
üzerindeki etkilerini otomatik durum 
değerlendirme raporu ile kullanıcılara sunan 
portatif ve sensörsüz ekipman test sistemidir. 

Patentli makine öğrenme algoritması ve 10 
milyondan fazla motor veri seti ile güçlendirilen bu 
benzersiz cihaz, her boyuttaki ve güçteki 3 fazlı 
motorların, jeneratörlerin ve sürülen ekipmanların 
performanslarının izlenmesi için kullanıcı dostu bir 
arayüze sahiptir.



Kestirimci Bakımın Akıllı Yolu

AMT Pro, ekipman üzerine herhangi bir sensor kurulumu gerektirmeden motor ve sürülen 
ekipmanların erken arıza tespitini sağlamak  için tasarlanmıştır.

AMT Pro, derinlemesine analiz bilgisine ihtiyaç olmadan, MCC paneline üç akım transformatörü ve 
üç voltaj probu ile  ,kurulumu ve kullanımı kolaydır. Test süresi yaklaşık 7-10 dakikadır ve günde 40 
adede kadar test yapılmasına olanak sağlar.

AR Plug sayesinde MCC panosuna bağlantı, motoru kapatmadan çok daha hızlı ve güvenli bir 
şekilde yapılabilmektedir. 



Özellikler
AMT Pro

Canlı motor testi
(AR Plug aracılığıyla)

Basit ve kolay 
test prosedürü

Gelişmiş spektrum ve
dalga formu araçları

Ulaşılması zor
uygulamalara erişim

• Bulut entegrasyonu
(wifi)

Uzun batarya ömrü 

Kısa test süresi
(7 dak.)

Otomatik hata
teşhisi

Eyleme geçirilebilir 
bilgilerle anında
rapor oluşturma



AMT Pro, sabit ve değişken hızlı 3 fazlı AC motorlar ve jeneratörlerle uyumludur. Artesis’in devrim 
niteliğindeki Model Tabanlı Gerilim ve Akım analizini kullanan AMT Pro, elektriksel, mekanik ve 
prosesle ilgili arızaları içeren kapsamlı bir arıza tespit cihazıdır.

Geniş Kapsamlı Arıza Tespiti

Arıza Kapsamı

Gevşek Zemin  / komponentler
Mekanik Balanssızlık / eksenel 
kaçıklık / kaplin
Aktarma elemanı arızaları 
Sürülen ekipmanı arızaları
Yatak arızaları
RoRotor arızaları
Stator / izolasyon arızaları

Proses ArızlarıElektriksel Parametreler

Yüksek enerji tüketimi
Düşük verimlilik
Pompalarda kavitasyon
Fanlardaki ve havalandırmalardaki akış 
türbülansı
Filtre ve ısı eşanjörü kirlenmesi
YYağlama
Verimsiz kullanılan motorların tespiti

Vr, Vs ve Vt
Ir, Is and It
Frekans
Gerilim Dengesizliği
Akım Dengesizliği
Motor Yükü
Güç Güç faktörü
Aktif güç
Reaktif güç
Toplam ve sıradışı harmonikler

AMT Pro Videosunu İzleyin



AMT Pro, 3 faz gerilimi ve 3 faz akımı 2500Hz örnekleme  frekansı ile ölçer. Motor testi 7 dakikada 
tamamlanır.  Testin sonunda elektriksel parametreler, PSD (Güç Spekral Yoğunluğu) ve arıza 
durumlarını gösteren bar grafikli  sonuçları gösteren otomatik rapor hazırlanır. Test sonuçları 
eşzamanlı olarak güvenli bulut tabanlı sunucuya senkronize edilerek istenilmesi durumunda IOT 
platformundaki raporlara erişim sağlanabilir.

Bar grafik gösterimi, ciddiyet bilgileriyle farklı arızaların net durumlarını gösteren analizi 
basitleştirir.

ElektElektriksel parametreler standart referans değerlerle karşılaştırılır ve elektriksel arızaların yanı 
sıra güç kalitesi sorunlarını da gösterir.

PSD (Güç Spektral Yoğunluğu) ve dalga formu araçları, kök neden analizi için ileri düzey kullanım 
sunar.



Varlık Yönetimi ve
Enerji Verimliliği Test Sistemi

Temel Faydalar
Bakım maliyetlerinde azalma 
Verimlilik artışı 
Ekipman ömründe uzama 
Enerji tasarrufu 
İyileştirilmiş proses güvenliği 

Sektörler
Petrol & Gaz
Enerji
Çimento
Metal
İlaç
OOtomotiv
Su
Ulaşım
Gıda
Binalarda kullanılan 
ekipmanlar 

Uygulamalar
Kompresörler
Fanlar
Pompalar
Konveyörler
Jeneratörler
AAC Motor ile sürülen 
ekipmanlar

AMT Pro Videosunu İzleyin



Durum Değerlendirme Raporu
AMT Pro 



Durum Değerlendime Raporu  
AMT Pro 
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Ekipman Tipi
Motor Tipi
Gerilim Tipi

Test Süresi
Hız Kontrolü

Akım Ölçüm Terminalleri

Gerilim Ölçüm Terminalleri

Frekans aralığı

Ekran

Hafıza

Haberleşme

Konnektör Sayısı:

Konektör Sayısı:

Frekans aralığı:

Dahili Hafıza

Kablosuz Bağlantı Wifi, Bluetooth

Tipi:

Boyutları:

Çözünürlük:
Parlaklık:

Konnektör Tipi:

Konnektör Tipi:

Maks. Voltaj:

BNC Konnektör

BNC Konnektör

Gerilim kalibrasyon ayar ölçümleri ile fazdan faza 690V, daha yüksek 
seviyelerde gerilim trafoları ile yapılabilmektedir. 

Bölünmüş Çekirdekli, Dişi BNC, 10 cm kabloluTrafo Tipi:

Ölçüm aralığı:
Çözünürlük:

CTl: 2.SA-l0A I CT2: 10A-40A I CT3: 40A-150A I CT4: 150A-600A

Orta ve alçak gerilim

3 faz AC Motor

7-10 dakika

3

3

20-120Hz

LCD, dokunmatik, eldiven ile kullanılabilir

10.l"
1920x1200

550nits

64GB

0.5%

Sabit ve değişken hız

Teknik Özellikler



Fiziksel Özellikler

Güç Özellikleri

Standartlar

Boyut:

Giriş Tipi

EMC

Güvenlik

Giriş Gerilimi

Giriş Akımı
Pil Kapasitesi

Pil Tipi

Ağırlık:

Dizayn:
IP Sınıfı

Çalışma Sıcaklığı

2 kg

354x233x70 mm

Köşelerde düşmeye karşı koruma
IP54

-10 ~ +50oC

Type C (PD)
5-20Vdc

1.8A-5A
7600mAh

Lithium Polymer

EN61326-1

EN61010-1



Ölçüm Parametreleri

Ekipman Raporu

Mekanik Arıza parametreleri

Elektriksel Arıza Parametreleri

Elektriksel Parametreler

Çubuk Grafiği

Elektriksel Parametreler

PSD

Dalga Formu

Stator
Rotor

Vr, Vs, Vt [Vrms]
lr, it, Is [Arms]
Frekans [Hz]
Gerilim Dengesizliği [%]
Akım Dengesizliği [%]
THDv, THDi, 3., 5., 7., 9., 11. Ve 13. Harmonikler
Aktif Güç [Aktif Güç [kW]
Reaktif Güç [kVAr]
Güç Faktörü
Motor Yükü [%]

Elektriksel ve mekanik arızaların seviyesi 3 alanlı (normal, uyarı ve
arıza) grafikte gösterilir.
Herhangi bir parametrede bir arıza tespit edilirse, gerekli eylem
görevleri dahil edilecektir.
Arıza nedeniyle ortaya çıkabilecek yıllık enerji kayıpları tablosunu
içerir. 

Ölçüm değerlerinde belirtilen parametreler referans değerlere göre
uygun şekilde değerlendirilir ve yapılacak işlemler ile ilgili notları
içerir.

Ekipman için güç spektral yoğunluk eğrisini içerir. 

6 saniye uzunluğunda ölçülen sinyalin dalga formu ve ekipmanın 3
kanallı akım ve 3 kanallı voltajı

• Gevşek Zemin / Topal Ayak
• Dengesizlik / Yanlış Hizalama
• Şanzıman / Tahrikli Ekipman
• Rulman 

Fonksiyonlar



Kablolar

Gerilim
3 adet (siyah, kırmızı mavi). 2 metre silikon izolasyona
ve yüksek esnekliğe sahiptir.Her iki ucu da 4 mm
banana konektörü ve sigorta içerir. 7000V, CAT iV, BA

Akım
Silikon izolasyona ve yüksek esnekliğe sahiptir.
Dokunma korunaklı BNC konnektör
7000V, CAT il (600V, CAT 111). 50 ohms

Aksesuar

Proplar

Dolphin Krokodil  3 adet (siyah, kırmızı, mavi)
7000V, CAT 111, 32A

Manyetik Prop

4 mm banana konektör ile uyumlu
39,5 mm maksimum ağız açıklığı
3 adet (siyah, kırmızı mavi) 7000V, CAT 111, 2A
4mm banana konnektöre uyumlu  
39.5mm maksimum ağız açıklığı  

Akım Transformatörleri

CT1
3 adet, Split Core tipi, 25 mm pencere boyutu 100mA
sekonder akım, 10A m ax. birincil akım 600VAC, CAT
111 Dişi BNC konektörlü 10 cm kablo

CT2

CT3

CT4

3 adet, Split Core tipi, 25 mm pencere boyutu 100mA
sekonder akım, 40A m ax. birincil akım 600VAC, CAT 111
Dişi BNC konektörlü 10 cm kablo

3 adet, Split Core tipi, 25 mm pencere boyutu 100mA
sekonder akım, 200A m ax. birincil akım 600VAC,
CAT 111
Dişi BNC konektörlü 10 cm kablo
3 adet, Split Core tipi, 35 mm pencere boyutu 100mA
sekonder akım, 600A m ax. birincil akım 600VAC,
CAT 111
Dişi BNC konektörlü 10 cm kablo 



ArPlug

AMTPro Konnektör Paneli

     Dikkat!
AMTPro ile ArPlug arasında bağlantı yapılmadan ArPlug panoda bulunan sokete takılmamalıdır. Aksi taktirde akım trafoları
açık devre haline gelecektir.

ArPlug sistemi ile artık test işlemlerini otomatik, güvenli ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 
Ekipmanın durdurulmasına ihtiyaç kalmadan akım transformatörlerine ve gerilim noktalarına
temassız ve güveli bir şekilde bağlantı yapılarak teste hızlı bir şekilde başlanabilir.

AMTPro ve ArPlug arasında akım bağlantısı için BNC - 
Banana dönüştürücü kablo kullanılmalıdır. Kırmızı 
konnektör ArPlug'ta IR1, IS1 VE IT1'ye, siyah konnektör ise 
IR2, IS2 ve IT2'ye takılmalıdır.

R, S ve T fazlarına ait gerilim bağlantısı için 1A devre kesici
kullanılabilir.
1-3, 5-7 ve 9-11 numaralı bağlantı noktaları kendi arasında 
kısa devre edilmelidir. Kısa devre edilmediği taktirde akım
transformatörleri açık devre durumunda kalacaktır.
M3.5 vidaya uygun kablo pabucu kullanılmalıdır.

Akıllı kontak yapısı sayesinde açık devre ihtimali olmadan sistemde var olan akım transformatörlerine 
seri bağlantı imkanı sunmaktadır.

Akım trafosuna otomatik seri bağlantı
690V faz-faz gerilim bağlantısı
Banana soketler ile yüksek güvenlik
10 saniyede teste hazır

ArPlug
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